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A kisméretű megoldás speciális területekre 

■ Önmagyarázó menürendszer

■ USB csatlakozás és ingyenes szoftver

■ Bővítés lehetősége új tesztekkel ingyenesen

■ Könnyű, kézre álló és robosztus

www.mn-net.com
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Az MN fotométer család tagja 
A PF-3 kompakt fotométer a MACHEREY-NAGEL fotométer család legkisebb tagja, és tökéletesen illik a 

megbízhatóság, a felhasználóbarát kivitel és az innováció hagyományához. 

Az alábbi ábra bemutatja az elérhető változatokat és a mérhető paramétereket. 

A PF-3 fotométer három LED-del rendelkezik, ezek különböző hullámhosszú fényt bocsátanak ki. 
A megnövelt precizitást interferenciaszűrők biztosítják. A hullámhossz értékek típusonként 
különbözőek. Az egyes verziókat úgy tervezték, hogy megfeleljenek az egyes alkalmazások 
elemzési követelményeinek. Jelenleg öt különböző PF-3 verziót gyártanak a medence, ivóvíz, 
talaj, halas vizek ellenőrzése és a KOI mérés területére. Mindegyik változat úgy lett kialakítva, 
hogy az adott terület legfontosabb paramétereit lehessen mérni velük. Valamennyi változat 
három különböző kivitelben készül: a fotométer kartondobozban szállítva, a fotométer 
tartozékaival hordkofferben és a fotométer tartozékaival és reagens-készleteivel hordkofferben. 

AKTIVIT Kft.

http://www.mn-net.com/


PF-3 kompakt fotométer 

www.mn-net.com 3 

Mérések a PF-3 kompakt fotométerrel 
A PF-3 használható a kényelmes NANOCOLOR® hengerküvettás tesztekhez vagy 
a gazdaságos VISOCOLOR® ECO tesztkészletekhez. 
A két lehetőség kombinációja, maximális rugalmasságot biztosít a felhasználók 

számára a szükséges mérési feladatokhoz. 

NANOCOLOR® hengerküvettás tesztek 
A vonalkóddal ellátott küvetták, prémium minőségű üvegből készülnek és széles 16 mm-es 
betöltő nyílással rendelkeznek. Az pontosan előre adagolt reagensekkel, megbízhatóan és egyszerűen, 
sokféle víz és szennyvíz paraméter határozható meg.  
A módszerek alapja, nemzetközi szabványokon alapul (EPA, APHA, ISO, …) és 
változatos méréstartományban válaszható valamint minden fotométerünkön mérhető. 

▪ Gyors és egyszerű mérések
▪ Kényelmes kezelés
▪ Legnagyobb pontosság és megbízhatóság
▪ Precíz és megbízható eredmények
▪ Biztonságos munkavégzés

VISOCOLOR® ECO tesztkészletek 
VISOCOLOR® ECO tesztkészletek kolorimetriás vagy titrimetriás tesztek, 

melyek az alapvető vízanalitikai paraméterek meghatározását 

biztosítják. Ezek a kiváló minőségű tesztkészletek, egy dobozban 

tartalmaznak minden szükséges eszközt, reagenst és kiváló minőségű 

színskálát a könnyű rendelhetőség érdekében. A gyorsan oldódó 

vegyszerek és a könnyű adagolás, időt takarít meg és megkönnyíti a 

munkavégzést. A legtöbb kolorimetriás tesztkészlet kiértékelhető PF-

12
Plus

 és PF-3 kompakt fotométerekkel is. 

▪ Kiemelkedő ár-érték arány

▪ Idő hatékony

▪ Könnyű végrehajtás

▪ Gyors mérések

▪ Pontos és gyors vizuális vagy fotometriás kiértékelés

A tesztek választéka és a verziók száma folyamatosan bővül. A jellegi teljes választék megtalálható a www.mn-net.com/PF-3 oldalon. 
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Bepillantás a Felhasználói előnyökbe 

A PF-3 megbízható és strapabíró megoldást kínál a helyszínen végzett 

vízanalitikai mérésekhez, a felhasználói igényeket szem előtt tartva. A PF-3 

kompakt fotométer masszív műszerháza alatt a legmodernebb technikai 

megoldások vannak, mellyel a legfejlettebb készülék ebben a kategóriában. 

A PF-3 belsejében egy kiváló minőségű, nagy pontosságú optika található, 

válogatott LED-k és első osztályú interferenciaszűrők. Ezen felül intuitív 

kezelőfelület, átlátható piktogramos menürendszer, többféle tápellátási opció 

és ingyenes szoftver teszi még használhatóbbá a készüléket. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Kicsi és kompakt 

■ Kézre álló és könnyen hordozható 

■ Könnyű és mobil 

■ Kompakt méretek 

Ideális minden szükséges elemzéshez  
laborban és terepen 

Egyszerű és kényelmes 

■ Intuitív kezelés 4 gomb használatával 

■ Átgondolt menü rendszer 

■ Háttérvilágított kijelző 

■ Nyitott küvetta nyílás (gyors mérés) 

Kényelmes kezelés, felesleges, időigényes 
műveletek nélkül 

Erős és masszív 

■ Üvegszál erősítésű műszerház

■ Vízálló, IP 68 megfelelőséggel 

■ Rezgésnek ellenálló optika 
Megbízható eredmények, 
a legnehezebb körülmények között is 

Komfortos és gyors 

■ Intuitív piktogramos utasítások 

■ Szín kódolt reagens flakonok,  
egyértelmű adagolási utasítással 

■ Gyorsan oldódó reagensek 

■ Maximális biztonságos használat  
és könnyű hulladékkezelés 

Kényelemes kezelés a gyors elemzésekért 

 

 

 

AKTIVIT Kft.

http://www.mn-net.com/


PF-3 kompakt fotométer 

www.mn-net.com 5 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Biztonságos és variálható 

■ Működés normál és újratölthető elemekről 

■ Tápellátás USB-n keresztül 

■ Opcionális USB-n keresztül tölthető belső akku-pack 

Egyenletes és biztonságos munkafolyamat 

Egyéni és adaptív 

■ Variálható koffer készletek, reagensekkel 

■ Robosztus kofferek, prémium szivacs béléssel 

■ Variálható tartalom, eltérő alkalmazásokra 

Kényelmes kezelés az Ön igényeihez  
választható tökéletes koffer készlettel 

Okos és egyszerű 

■ VISOCOLOR® ECO és NANOCOLOR® tesztek 
kiértékelése 

■ Eredmények különböző mértékegységben 

■ Vakminta mérés tárolása opció 

■ Adatátvitel USB-n keresztül 

Kiemelkedő mérési biztonság és egyszerű adatkezelés 

Megbízható és gazdaságos 

■ Ingyenes adatgyűjtő szoftver 

■ Új tesztek és paraméterek hozzáadása bármikor 

■ Költségkímélő fotométer és reagens készletek 
■ Egyéni módszer létrehozása,  
egyedi igényekhez is

Egyenletesen megbízható összeállítás, 
kiemelkedő ár-érték aránnyal AKTIVIT Kft.

http://www.mn-net.com/
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Medencékhez 
A fürdő és úszó medencék fontos helyszínei a kikapcsolódásnak és a pihenésnek. A 

folyamatosan magas vízminőség és a biztonságos környezet biztosítása érdekében a 

medencék vizét folyamatosan kezelni, kondicionálni és gyakran ellenőrizni kell. A medencék 

megbízható és egyszerű vízelemzésének tökéletes eszköze a PF-3. 

A meghatározáshoz szükséges hullámhosszt beépített LED-k és interferenciaszűrők 

biztosítják. A minőségellenőrzést végző személy egy műszerrel elvégezheti a legfontosabb 

medencevíz paraméterek, úgy mint klór, pH, cianursav és összes lúgosság valamint egyéb 

paraméterek mérését. Ezek az alapvető mérési eredmények adnak információt a medencék 

vízminőségéről.  A PF-3 és VISOCOLOR® ECO tesztek egyesítik a kényelmes mérések 

végrehajtását, a megbízható eredményeket és a biztonságos kezelést a napi hatékony 

medencevíz elemzésben. 

Elérhető tesztek a PF-3 Uszoda fotométerhez 
Teszt Méréstartomány Módszer No. Mérésszám Rendelési szám 

VISOCOLOR® tesztek 

Alkalinitás TA (lúgosság) 5–250 mg/L CaCO3 5-04 100 931 204 

Bróm 0.10–13.00 mg/L Br2 5-11 200 931 211 

Cianursav* 10–100 mg/L Cya 5-23 100 931 223 

Fluorid* 0.1–2.0 mg/L F– 5-27 150 931 227 

Klór 1, szabad, összes és kötött 0.05–2.00 mg/L Cl2 5-35 150 931 235 

Klór 2, szabad, összes és kötött* 0.05–2.00 mg/L Cl2 5-15 150 931 215 

Klór 2 szabad* 0.05–2.00 mg/L Cl2 5-16 150 931 216 

Klór 6 szabad, összes és kötött 0.05–6.00 mg/L Cl2 5-17 200 931 217 

Klór 6 szabad 0.05–6.00 mg/L Cl2 5-19 400 931 219 

Klór-dioxid* 0.10–3.80 mg/L ClO2 5-21 150 931 221 

pH 6.0–8.2 6.10–8.40 5-70 150 931 270 

Kovasav HR 200* 10–200 mg/L SiO2 5-34 100 931 234 

Vas 1* 0.04–2.00 mg/L Fe 5-25 150 931 225 

Vas  2 0.04–2.00 mg/L Fe 5-26 150 931 226 

NANOCOLOR® tesztek 

Klór / Ózon 0.05–2.50 mg/L Cl2 / 0.05–2.00 mg/L O3 0-17 20 985 017 

pH 6.5–8.2 6.10–8.40 0-72 100 918 72 

 
Rendelési információk 

 

Kompakt fotométer PF-3 Uszoda, karton dobozban, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal  M919.340 

Kompakt fotométer PF-3 Uszoda, szivaccsal bélelt kofferben, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal M934.102 

Reagens készlet PF-3 Uszoda fotométerrel, bélelt kofferben, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal 
VISOCOLOR® ECO klór 2 (folyadék) szabad és összes, pH 6.0-8.2, cianursav, lúgosság TA reagensekkel* 

M934.118 

Reagens készlet PF-3 Uszoda fotométerrel, bélelt kofferben, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal 
VISOCOLOR® ECO klór 6 (szilárd) szabad és összes, pH 6.0-8.2, cianursav, lúgosság TA reagensekkel* 

M934.119 

*Ez a termék veszélyes anyagot tartalmaz, ezért speciális veszélyre figyelmeztető címkével kell ellátni. A részletes információért kérje a termék biztonságtechnikai adatlapját.  

Leírás Rendelési szám AKTIVIT Kft.
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Ivóvízhez 

Az ivóvíz a legfontosabb élelmiszer és semmivel nem helyettesíthető. Ezért tisztának és 

minden emberi szervezetre káros szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A folyamatos 

minőség ellenőrzés elengedhetetlen a megbízható és folyamatos ivóvíz ellátáshoz. 

A PF-3 kompakt fotométer, kombinálva a már bizonyított VISOCOLOR® ECO tesztekkel 

megoldást kínál a legfontosabb ivóvíz paraméterek (klór, klór-dioxid, pH, fluorid és vas) 

ellenőrzésére, minden vízszolgáltató, vízkezelő és ipari  ivóvíz felhasználó számára. 

Elérhető tesztek a PF-3 Ivóvíz fotométerhez 

Teszt Méréstartomány Módszer No. Mérésszám Rendelési szám 

VISOCOLOR® tesztek 

Alkalinitás TA (lúgosság) 5–250 mg/L CaCO3 5-04 100 M931.204 

Bróm 0.10–13.00 mg/L Br2 5-11 200 M931.211 

Cianursav* 10–100 mg/L Cya 5-23 100 M931.223 

Fluorid* 0.1–2.0 mg/L F– 5-27 150 M931.227 

Klór 1, szabad, összes és kötött 0.05–2.00 mg/L Cl2 5-35 150 M931.235 

Klór 2, szabad, összes és kötött* 0.05–2.00 mg/L Cl2 5-15 150 M931.215 

Klór 2 szabad* 0.05–2.00 mg/L Cl2 5-16 150 M931.216 

Klór 6 szabad, összes és kötött 0.05–6.00 mg/L Cl2 5-17 200 M931.217 

Klór 6 szabad 0.05–6.00 mg/L Cl2 5-19 400 M931.219 

Klór-dioxid* 0.10–3.80 mg/L ClO2 5-21 150 M931.221 

pH 6.0–8.2 6.10–8.40 5-70 150 M931.270 

Kovasav HR 200* 10–200 mg/L SiO2 5-34 100 M931.234 

Vas 1* 0.04–2.00 mg/L Fe 5-25 150 M931.225 

Vas  2 0.04–2.00 mg/L Fe 5-26 150 M931.226 

NANOCOLOR® tesztek 

Klór / Ózon 0.05–2.50 mg/L Cl2 / 0.05–2.00 mg/L O3 0-17 20 M985.017 

pH 6.5–8.2 6.10–8.40 0-72 100 M918.72 
 

 
 

Rendelési információk 
 

Kompakt fotométer PF-3 Ivóvíz, karton dobozban, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal 919 343 

Kompakt fotométer PF-3 Ivóvíz, szivaccsal bélelt kofferben, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal 934 402 

Reagens készlet PF-3 Ivóvíz fotométerrel, bélelt kofferben, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal 
VISOCOLOR® ECO klór 2 (folyadék) szabad és összes, pH 6.0-8.2, fluorid, vas 2, klór-dioxid reagensekkel* 

934 124 

Reagens készlet PF-3 Ivóvíz fotométerrel, bélelt kofferben, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal 
VISOCOLOR® ECO klór 6 (szilárd) szabad és összes, pH 6.0-8.2, fluorid, vas 2, klór-dioxid reagensekkel* 

934 125 

*Ez a termék veszélyes anyagot tartalmaz, ezért speciális veszélyre figyelmeztető címkével kell ellátni. A részletes információért kérje a termék biztonságtechnikai adatlapját.  

Leírás Rendelési szám AKTIVIT Kft.
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Talaj analízishez 

A folyamatos és megbízható elemzés, alapeleme az egészséges, termelékeny és biológiailag 

aktív talaj fenntartásának. A talaj minőségét befolyásoló beavatkozások és azok 

tervezéséhez (trágyázás, meszezés, stb.), fontos a talaj fontos paramétereinek (nitrát, 

foszfát, kálium és ammónium) meghatározása. A PF-3 kombinálva a már bizonyított 

VISOCOLOR® ECO és NANOCOLOR® tesztekkel ideális megoldást kínálnak a helyszíni 

talajminőség vizsgálatok elvégzésére. 

 

Elérhető tesztek a PF-3 Talaj fotométerhez 
Teszt Méréstartomány Módszer No. Mérésszám Rendelési szám 

VISOCOLOR® tesztek 

Ammónium 3* 0.2–4.0 mg/kg NH4-N 5-08 50 M931.208 

Foszfát* 20–500 mg/kg PO4-P 5-84 80 M931.284 

Kálium* 40–300 mg/kg K
+
 5-32 60 M931.232 

Nitrát 2–28 mg/kg NO3-N 5-41 110 M931.241 

NANOCOLOR® tesztek 

Ammónium 3* 0.08–4.60 mg/kg NH4-N 0-03 20 M985.003 

Ammónium 10* 0.4–16.0 mg/kg NH4-N 0-04 20 M985.004 

Ammónium 50* 2.0–80.0 mg/kg NH4-N 0-05 20 M985.005 

Foszfát 5* 4–100 mg/kg PO4-P 0-81 20 M985.081 

Foszfát 15* 6–300 mg/kg PO4-P 0-80 20 M985.080 

Kálium 50* 40–1000 mg/kg K
+
 0-45 20 M985.045 

Nitrát 50* 1–44 mg/kg NO3-N 0-64 20 M985.064 
 

 
Rendelési információk 

 

Kompakt fotométer PF-3 Talaj, karton dobozban, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal M919.341 

Kompakt fotométer PF-3 Talaj, szivaccsal bélelt kofferben, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal M934.202 

Reagens készlet PF-3 Talaj fotométerrel, bélelt kofferben, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal 
VISOCOLOR® ECO nitrát, kálium, ammónium 3, foszfát reagensekkel* 

M934.210 

Reagens készlet PF-3 Talaj fotométerrel, bélelt kofferben, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal 
reagensekkel és tartozékokkal a minta előkészítéshez* 

M934.220 

 

*Ez a termék veszélyes anyagot tartalmaz, ezért speciális veszélyre figyelmeztető címkével kell ellátni. A részletes információért kérje a termék biztonságtechnikai adatlapját. 

  

Leírás Rendelési szám 
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Halas vizekhez 

A halak életterének folyamatos vízminőség ellenőrzése elengedhetetlen feltétele a halak 

egészséges és termékeny fejlődéséhez. A nem megfelelő vízminőség és az ebből következő 

halpusztulás elkerülése érdekében, az összes lényeges paramétert mérni kell és szükség 

esetén azonnal be kell avatkozni. 

A három hullámhosszon mérő PF-3 kompakt fotométer, tökéletes választás a halas vizek 

vizsgálatára. A PF-3 kombinálva a már bizonyított VISOCOLOR® ECO és NANOCOLOR® 

tesztekkel ideális megoldást kínálnak a vízminőség gyors és megbízható elemzésére. 
 

Elérhető tesztek a PF-3 Halas fotométerhez 
Teszt Méréstartomány Módszer No. Mérésszám Rendelési szám 

VISOCOLOR® tesztek 

Ammónium 3* 0.1–2.0 mg/L NH4-N 5-08 50 M931.208 

Foszfát* 0.2–5.0 mg/L PO4-P 5-84 80 M931.284 

Klór 6 szabad, összes és kötött 0.05–6.00 mg/L Cl2 5-17 200 M931.217 

Kovasav* 0.2–3.0 mg/L SiO2 5-33 80 M931.233 

Nitrát 1.0–14.0 mg/L NO3-N 5-41 110 M931.241 

Nitrit 0.01–0.15 mg/L NO2-N 5-44 120 M931.244 

Oxigén* 1–8 mg/L O2 5-88 50 M931.288 

pH 6.0-8.2 6.10–8.40 pH 5-70 150 M931.270 

Réz 0.1–5.0 mg/L Cu
2+

 5-37 100 M931.237 

Vas 1* 0.04–2.00 mg/L Fe 5-25 150 M931.225 

Vas 2 0.04–2.00 mg/L Fe 5-26 150 M931.226 

NANOCOLOR® tesztek 

Ammónium 3* 0.04–2.30 mg/L NH4-N 0-03 20 M985.003 
 

 
 

Rendelési információk 

 

Kompakt fotométer PF-3 Halas, karton dobozban, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal M919.345 

Kompakt fotométer PF-3 Halas, szivaccsal bélelt kofferben, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal M934.602 

Reagens készlet PF-3 Halas fotométerrel, bélelt kofferben, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal 
VISOCOLOR® ECO, VISOCOLOR® HE reagensekkel, QUANTOFIX® tesztcsíkokkal, használati utasítással, elemekkel és certifikáttal* 

M934.127 

 

*Ez a termék veszélyes anyagot tartalmaz, ezért speciális veszélyre figyelmeztető címkével kell ellátni. A részletes információért kérje a termék biztonságtechnikai adatlapját.  

Leírás Rendelési szám AKTIVIT Kft.
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KOI méréshez 

A kommunális és ipari szennyvizek egyik legfontosabb összegző paramétere a KOI (kémiai 

oxigén igény), mely a szennyvíz szerves anyag terheléséről ad információt. Többek között a 

KOI értéket használják szennyvíztisztító telepek kapacitás számításához és a tisztítási 

hatásfok meghatározásához. A PF-3 KOI fotométer és a felhasználóbarát NANOCOLOR® 

tesztek, tökéletes választás a KOI (2-60 000 mg/L) könnyű, megbízható és közvetlen 

meghatározásához, akár a mintavétel helyszínén is. 
 

Elérhető tesztek a PF-3 KOI fotométerhez 
Teszt Méréstartomány Módszer No. Mérésszám Rendelési szám 

NANOCOLOR® tesztek 

KOI 40* ISO 15705 2–40 mg/L O2 0–27 20 M985.027 

KOI 60* ISO 15705 5–60 mg/L O2 0–22 20 M985.022 

KOI 160* ISO 15705 15–160 mg/L O2 0–26 20 M985.026 

KOI 600* ISO 15705 50–600 mg/L O2 0–30 20 M985.030 

KOI 1 500* ISO 15705 100–1500 mg/L O2 0–29 20 M985.029 

KOI LR 150* ISO 15705 3–150 mg/L O2 0–36 20 M985.036 

KOI HR 1 500* ISO 15705 20–1500 mg/L O2 0-38 20 M985038 

KOI 4 000*  400–4000 mg/L O2 0–11 20 M985.011 

KOI 10 000*  1.00–10.00 g/L O2 0–23 20 M985.023 

KOI 15 000*  1.0–15.0 g/L O2 0–28 20 M985.028 

KOI 60 000*  5.0–60.0 g/L O2 0–12 20 M985.012 
 
*Ez a termék veszélyes anyagot tartalmaz, ezért speciális veszélyre figyelmeztető címkével kell ellátni. A részletes információért kérje a termék biztonságtechnikai adatlapját. 

 

 

 

 
 

 

 

Rendelési információk 
1

 

Kompakt fotométer PF-3 KOI, karton dobozban, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal M919.342 

Kompakt fotométer PF-3 KOI, szivaccsal bélelt kofferben, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal M934.302 

NANOCOLOR® analízis koffer PF-3 KOI fotométerrel, bélelt kofferben, használati utasítással, elemekkel és műbizonylattal 
tárolóhely 1 db NANOCOLOR® VARIO C2 termoblokk, 2 db pipetta, 3 db NANOCOLOR® tesztkészlet és tartozékok számára 

M919.212 
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VISOCOLOR® ECO  és  NANOCOLOR® tesztek PF-3 fotométerekhez 
 

VISOCOLOR® ECO tesztek 
 

Méréstartomány Teszt szám Verzió Mérésszám Rendelési szám 

Alkalinitás TA (lúgosság) 5–250 mg/L CaCO3 5-04  100 M931.204 

Ammónium 3* 0.1–2.0 mg/L NH4-N 5-08  50 M931.208 

Ammónium 3* 0.2–4.0 mg/kg NH4-N 5-08  50 M931.208 

Bróm 0.10–13.00 mg/L Br2 5-11  200 M931.211 

Cianursav* 10–100 mg/L Cya 5-23  100 M931.223 

Foszfát* 0.2–5.0 mg/L PO4-P 5-84 80 M931.284 

Foszfát* 20–500 mg/kg PO4-P 5-84  80 M931.284 

Fluorid* 0.1–2.0 mg/L F
–
 5-27  150 M931.227 

Kálium* 40–300 mg/kg K
+
 5-32  60 M931.232 

Klór 1, szabad, összes és kötött 0.05–2.00 mg/L Cl2 5-35  150 M931.235 

Klór 2, szabad, összes és kötött* 0.05–2.00 mg/L Cl2 5-15  150 M931.215 

Klór 2 szabad* 0.05–2.00 mg/L Cl2 5-16  150 M931.216 

Klór 6 szabad, összes és kötött 0.05–6.00 mg/L Cl2 5-17  200 M931.217 

Klór 6 szabad 0.05–6.00 mg/L Cl2 5-19  400 M931.219 

Klór-dioxid* 0.10–3.80 mg/L ClO2 5-21  150 M931.221 

Kovasav* 0.2–3.0 mg/L SiO2   80 M931.233 

Kovasav HR 200* 10–200 mg/L SiO2 5-34  100 M931.234 

Nitrát 2–28 mg/kg NO3-N   110 M931.241 

Nitrát 1.0–14.0 mg/L NO3-N 5-41  110 M931.241 

Nitrit 0.01–0.15 mg/L NO2-N 5-44  120 M931.244 

Oxigén* 1–8 mg/L O2 5-88  50 M931.288 

pH 6.0–8.2 6.10–8.40 5-70  150 M931.270 

Réz 0.1–5.0 mg/L Cu
2+

 5-37  100 M931.237 

Vas 1* 0.04–2.00 mg/L Fe 5-25  150 M931.225 

Vas  2 0.04–2.00 mg/L Fe 5-26  150 M931.226 

NANOCOLOR® tesztek 
 

Méréstartomány Teszt szám Verzió Mérésszám Rendelési szám 

Ammónium 3* 0.04–2.30 mg/L NH4-N 0-03  20 M985.003 

Ammónium 3* 0.08–4.60 mg/kg NH4-N 0-03  20 M985.003 

Ammónium 10* 0.4–16.0 mg/kg NH4-N 0-04  20 M985.004 

Ammónium 50* 2.0–80.0 mg/kg NH4-N 0-05  20 M985.005 

Foszfát 5* 4–100 mg/kg PO4-P 0-81  20 M985.081 

Foszfát 15* 6–300 mg/kg PO4-P 0-80  20 M985.080 

Kálium 50* 40–1000 mg/kg K
+
 0-45  20 M985.045 

Klór / Ózon 0.05–2.50 mg/L Cl2 / 0.05–2.00 mg/L O3 0-17  20 M985.017 

KOI 40* ISO 15705 2–40 mg/L O2 0–27  20 M985.027 

KOI 60* ISO 15705 5–60 mg/L O2 0–22  20 M985.022 

KOI 160* ISO 15705 15–160 mg/L O2 0–26  20 M985.026 

KOI 600* ISO 15705 50–600 mg/L O2 0–30  20 M985.030 

KOI 1500* ISO 15705 100–1500 mg/L O2 0–29  20 M985.029 

KOI LR 150* ISO 15705 3–150 mg/L O2 0–36  20 M985.036 

KOI HR 1500* ISO 15705 20–1500 mg/L O2 0-38  20 M985.038 

KOI 4000*  400–4000 mg/L O2 0–11  20 M985.011 

KOI 10000*  1.00–10.00 g/L O2 0–23  20 M985.023 

KOI 15000*  1.0–15.0 g/L O2 0–28  20 M985.028 

KOI 60000*  5.0–60.0 g/L O2 0–12  20 M985.012 

Nitrát 50* 1–44 mg/kg NO3-N 0-64  20 M985.064 

pH 6.5–8.2 6.10–8.40 0-72  100 M918.72 
 

*Ez a termék veszélyes anyagot tartalmaz, ezért speciális veszélyre figyelmeztető címkével kell ellátni. A részletes információért kérje a termék biztonságtechnikai adatlapját. 

 
A tesztek és verziók folyamatosan bővülnek. 
 

Az aktuális lehetőségekről, az alábbi oldalon tájékozódhat: 

www.mn-net.com/PF-3   
  

 uszodavíz 

 ivóvíz 

 halas víz 

 talaj 

 KOI 
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Műszaki  adatok 
PF-3 

Típus LED fotométer mikroprocesszoros vezérléssel, önteszttel és automata kalibrációval 

Optika LED + interferencia szűrővel 

Külső fényre érzéketlen, letakarás nélkül használható küvettanyílás a gyors mérések 
érdekében 

Hullámhosszok 3 hullámhossz, verziótól függően 

Uszoda / Ivóvíz: 450 nm / 530 nm / 590 nm 

Talaj: 365 nm / 450 nm / 660 nm 

KOI: 365 nm / 450 nm / 595 nm 

Halas: 450 nm / 530 nm / 660 nm 

Hullámhossz pontosság ± 2 nm, sávszélesség 10 nm - 12 nm fél transzmissziónál 

Fényforrás LED, interferencia szűrővel ellátva 

Detektor Szilícium fotodióda 

Mérési módok NANOCOLOR® hengerküvettás és VISOCOLOR® ECO tesztek 

Küvetta nyílás 16 mm átmérőjű 

Memória 50 mérési eredmény 

Kijelző Megvilágított grafikus kijelző, 128 x 64 pixel, minden fontos adat együttes kijelzése: 
érték mértékegységgel, dátum, idő 

Kezelés Felhasználót segítő, piktogramos menürendszer, vízálló fólia kezelőfelület, listából 
választható teszt kiválasztás 

Interfész Mini-USB 

Frissítés Ingyenesen internet / PC keresztül 

Használati környezet 10 °C-40 °C, 80 % relatív páratartalomig (nem- kondenzáló) 

Tápellátás 3 AA elem, újratölthető elemek, USB interfész; opcionális belső akku-pack 

Műszerház Rezgés és ütésálló, vízálló és porálló műszerház, IP68 megfelelőséggel 

Méretek 170 mm x 95 mm x 68 mm 

Tömeg 0.5 kg 

Garancia 2 év 

CE CE-certifikát 
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