
Többparaméteres mérés újraértelmezve

GxP*-kompatibilis többparaméteres eszköz akár 
4 paraméter egyidejű mérésére
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MultiLab® Pro IDS
Különböző paraméterek gyors és egyszerű mérése 
GxP és 21 CFR Part 11 megfelelőség

Akár 4 paraméter mérése 
párhuzamosan
Akár 4 paraméter egyidejű mérése - kábelcsere nélkül. 
Egyszerű plug-and-play működés és integrált 
módszerek. Csatlakoztassa elektródáit kábellel vagy 
vezeték nélkül - analóg vagy digitális módon.

GxP-kompatibilis
A 21 CFR Part 11 szabványnak megfelelő mérés. 
A MultiLab® Pro IDS szigorú felhasználókezeléssel, 
auditnaplóval, jelszókezeléssel rendelkezik és az 
adatok GxP módban nem törölhetők. A próbamóddal 
tesztelheti a GxP módot az éles üzembe helyezés előtt. 
(A 21 CFR Part 11 az Egyesült Államok Élelmiszer- és 
Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) szabályozása)

LIMS*-kompatibilis
Egyszerűen integrálhatja a MultiLab® Pro IDS-t 
meglévő LIMS rendszerébe. Az eszköz metaadatokat 
tárol, és biztonságos adatátvitelt kínál a LAN hálózaton 
keresztül. Adatait PDF/A, JSON vagy csv formátumban 
is exportálhatja.
*laboratóriumi információkezelő rendszer

Minőség és szolgáltatás
Több mint 80 éve készítünk többparaméteres 
mérőeszközöket és elektródákat. Rendszereinket 
Németországban gyártjuk ISO 9001 szabvány szerint. 
Szolgáltatásaink közé tartozik a tanúsítás, az IQ OQ 
PQ szerinti validálás, az eszközellenőrzés és a 
kalibrálás. A moduláris kialakítás lehetővé teszi 
az elemek egyszerű szervizelését.

pH ORP

Sokoldalú, teljes mértékben GxP-kompatibilis mérőműszer, amely pH, ORP, vezetőképesség, 
oxigén, ISE* (ionszelektív) és zavarosság elektródákkal működtethető. Bármilyen laboratóriumi 
környezetben használható.

Mérhető paraméterek:

OxigénVezetőképesség ZavarosságISE* ionszelektív

Technikai adatok:

Paraméter

Digitális/IDS Szenzor

Mérőcsatorna

Csatlakozók

GxP kompatibilis

Kijelző

Tápegység

• pH-érték, redoxpotenciál (ORP), 
vezetőképesség, oldott oxigén, ISE* és 
zavarosság mérése

• Vezeték nélküli csatlakozás IDS modulokhoz
• Digitális érzékelőfelismerés
• Egyidejű mérés akár négy független 

mérőcsatornával
• GxP-kompatibilis
• Nagy fényerejű érintőképernyő
• Előre beállított és definiálható pufferkészletek 

• Előre beállított és létrehozható módszerek
• QSC kalibrálás
• AutoRead funkció
• LIMS kompatibilitás
• Exportálás PDF/A, JSON és CSV

formátumba
• Speciális érintőképernyős üveg, amely

kesztyűvel is kezelhető, és ellenáll az
alkoholnak és a fertőtlenítőszereknek

• Cserélhető moduláris elemek

MultiLab® Pro 20 IDS

pH, redox, mV, oldott oxigén, ISE*, 
vezetőképesség (fajlagos ellenállás, 

sótartalom, TDS), hőmérséklet, zavarosság



2

2x IDS, 2x USB-A, 1x Ethernet



Fényes érintőképernyő, 1024x600 pixel

Univerzális tápegység, USB-C

MultiLab® Pro 40 IDS

pH, redox, mV, oldott oxigén, ISE*, 
vezetőképesség (fajlagos ellenállás, 

sótartalom, TDS), hőmérséklet, zavarosság



4

4x IDS, 2x USB-A, 1x Ethernet



Fényes érintőképernyő, 1024x600 pixel

Univerzális tápegység, USB-C

* A kompatibilis ISE (ionszelektív) elektróda hamarosan elérhető lesz.

A Xylem MultiLab® Pro IDS egy modern, többparaméteres eszköz, akár 4 galvanikusan leválasztott 
mérőcsatornával a pH, ORP, mV, vezetőképesség, oxigén, ISE* (ionszelektív) és zavarosság mérésére. 
Akár 4 azonos vagy különböző paraméter is mérhető egyszerre. Briliáns, 7 hüvelykes érintőkijelzőjével, 
higiénikus üveg alatt, tökéletes társ az igényes mérési feladatokhoz, még a kritikus gyógyszerészeti 
területeken is. Függetlenítse magát a kábelektől a MultiLab® Pro IDS segítségével, és használjon 
vezeték nélküli modulokat az intelligens digitális érzékelőkkel (IDS) együtt, mérjen kényelmesen akár 
vegyi vagy biztonsági fülkék alatt.

Főbb jellemzők:
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Kompakt és hatékony

Akár 4 paraméter 
egyidejű 
kezelése

• pH
• ORP
• Hőmérséklet
• Vezetőképesség
• Oldott oxigén
• ISE (hamarosan)
• Zavarosság

• 7”-os érintőképernyő
• 197 x 161 x 70 mm
• Csúszásgátló talp
• IP 54 védettség
• Speciális, kesztyűvel is

kezelhető üveg
érintőképernyő

• Alkohol és
fertőtlenítőszer-álló

További információkért 
látogasson el weboldalunkra

LIMS kompatibilis
• Integráció meglévő

LIMS rendszerekbe
• Biztonságos

adatátvitel

Intuitív és felhasználóbarát

• Előre meghatározott és
létrehozható módszerek

• Automatizált dokumentáció
• Metaadatok biztonsági

mentése
• Beépített kézikönyv

GxP kompatibilis

• GLP-kompatibilis
• GMP-kompatibilis
• 21 CFR 11 kompatibilis
• Próbamód* elérhető

Előnyök:

Típusok:
Cikkszám Név Leírás Tartalom

1FD760 MultiLab® Pro 20 IDS többparaméteres eszköz 2 csatornával Készülék állvánnyal és tartozékokkal

1FD76C MultiLab® Pro 20 IDS S2 többparaméteres eszköz 2 csatornával Készülék állvánnyal és tartozékokkal, SenTix® 980 
(pH), TetraCon® 925 (vezetőképesség) elektródákkal

1FD76W MultiLab® Pro 20 IDS WL többparaméteres eszköz 2 csatornával Készülék állvánnyal és tartozékokkal, IDS 
WLM-Kit (vezeték nélküli modullal)

1FD780 MultiLab® Pro 40 IDS többparaméteres eszköz 4 csatornával Készülék állvánnyal és tartozékokkal

1FD78K MultiLab® Pro 40 IDS S4 többparaméteres eszköz 4 csatornával
Készülék állvánnyal és tartozékokkal, SenTix® 980 
(pH), TetraCon® 925 (vezetőképesség), FDO® 925 
(oxigén), SenTix® ORP-T 900 (ORP) elektródákkal

1FD78W MultiLab® Pro 40 IDS WL többparaméteres eszköz 4 csatornával Készülék állvánnyal és tartozékokkal, IDS 
WLM-Kit (vezeték nélküli modullal)

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. 
KG Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Germany

1161 Budapest,Kossuth Lajos u. 29. 
Tel.: +36 1 470 0125
Web: www.aktivit.hu
Email: info@aktivit.hu

Minden név a Xylem Inc. vagy leányvállalatainak bejegyzett 
kereskedelmi neve vagy védjegye. A technikai változtatások 
jogát fenntartjuk.
© 2025 Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG

*az adatok GxP módban nem törölhetők. A próbamóddal tesztelheti 
a GxP módot az éles üzembe helyezés előtt.




